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VOX CONTROL

SOLVEGJ Div. Radioaficionados, se complace en poner a dispo-
sicidén de los mismos y del usuario en general, este intere -
sante y fitil accesorio que permite automatizar totalmente la
operacidn transmisidn - recepcién en cualquier equipo de ra-
dio, ya sea comercial o de manufactura casera.

El control vocal (m&s conocido por su sindnimo inglds: VOX

CONTROL) ,consiste bisicamente de un relevador que es conmuta
do vocalmente, vale decir que es operado cada vez que se ha-
bla frente al micr6fono de la radioestacidn, en forma total-
mente automitica. Ademds de cumplir con lo anteriormente men
cionado, debe disponer de alglin medio de evitar que las sena
les de audio provenientes del receptor activen dicho releva-
dor, originando una indeseable realimentacidén. Ello se logra
incorporando un dispositivo denominado comunmente ANTIVOX o

ANTITRIP, el cual toma una muestra de la sefial que esté sien

do aplicada al parlante, utiliz&ndola para anular sus efec -
tos sobre el micrdfono.

Ademéds el control vocal SOLVEGJ SA 500, dispone de un con -
trol que permite seleccionar a voluntad el perfodo en que el
relevador se mantendrd energizado luego que se ha dejado de

hablar frente al micrb6fono, lo cual permite realizar cambios
sumamente rdpidos o tolerar pausas razonables, usuales en to
da conversacidn.

Por otro lado,la conmutacidn es excepcionalmente répida, evi
tando que las primeras silabas se pierdan innecesariamente.

MONTAUJE

El SA 500 puede ser montado ya sea dentro o fuera del equipo
en cuestidn, cualquiera sea la forma que se elija, es menes-
ter tener las precauciones usuales en dispositivos destina -
dos a funcionar en presencia de campos intensos de radiofre-

cuencia (utilizacién de cables blindados, adecuados desaco -
ples, etc.).

Se podrén conectar al VOX CONTROL relevadores comunes de 12

V, cuya resistencia no sea inferior a 30 Ohms, el cual a su

vez conmutard los relevadores principales del equipo, o bien
agregar la amplificacidn de potencia necesaria para excitar-
los directamente.

El transistor excitador es en este caso un 2A 3724 cuyas ca-
racteristicas son:

TENSTION COLECTOR-EMISOR MAXTIMA + 25V
CORRIENTE CONTINUA MAX.DE COLECTOR + 1A
DISTPACION CONTINUA DEL DISPOSITIVO A 25°C

DE TEMP.AMB. 700mwW
TENSION DE SATURACION COLECTOR-EMISOR 1,6V

OPERACTION

1*. Enmudecer totalmente el receptor.



2%, Cerrar totalmente el control de ganancia vocal y el control
de ganancia de antivox.

3*. Aumentar gradualmente la ganancia vocal, hasta que hablando
normalmente frente al micrdfono se consiga la activacidn del
relevador.

4*, Dar volGmen normal al receptor (llegado a este punto, es po-
sible que el sistema sea operado por los sonidos provenien -
tes del receptor que entran a través del micr6fono).

5%. Abrir lentamente el control de antivox hasta que el sonido
del receptor no active al sistema.

6*. Verificar que hablando frente al micréfono el sistema se ac-
tive normalmente (si no fuera asi repetir los pasos 3* y 4%),

7*. Seleccionar mediante el control de retardo, el tiempo que se
desea se mantenga operado el relevador luego de finalizada
la vocalizacibn.

NOTA: . La operatoria mencionada es a tftulo ilustrativo, y admi
te diversas variantes, que el operador reconoceri féc1l-
mente luego de adquirida cierta préctica.

. Se hace notar que si el volumen del receptor es excesi -
vo, o0 bien el micrb6fono se encuentra demasiado cerca del
parlante, el ajuste puede ser dificultoso o afin imposi -
ble.

. Son factores que facilitan el ajuste, los siguientes:

Que el micr6fono se encuentre alejado del parlante.
Que la ganancia vocal sea la minima necesaria.
Que el vollimen del receptor sea bajo.

GARANTIA: Los m@dulos-sueltos, se entregan verificados y correc-
tamente ajustados; SOLVEGJ, no asume ninguna responsabilidad por
deterioros o mal funcionamiento de los mismos debido a una mani-
pulacidn incorrecta, pero en aquellos casos en que nuestro perso
nal técnico determine que el‘'mal funcionamiento se debe a defi -
ciencias del material, o desperfectos atribuibles a fallas de
produccidn, se dar& una garantia de un afio a contar desde la fe-
cha de compra (justificada mediante la correspondiente boleta),
consider@ndose este compromiso como un pacto de caballeros.

Como es norma, SOLVEGJ prestard todo el asesoramiento té&cnico
que le sea posible efectuar, para ello bastari solicitar una en-
trevista a nuestro departamento técnico, quién gustosamente cola

borard para evacuar las dudas o problemas que se pudieren presen
tar.
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