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INDICADOR DE FIN DE TRANSMISION

El indicador de fin de transmisidn, es un pequafio dispositivo suma-
mente dtil ya que permite realizar las comunicaciones en forma mé&s
natural,-

Su funcién es simplemente insertar en la transmisién un tono de au
dio de corta duracién, en el momento en que se pasa a recepcidn, in
dicdndole al corresponsal que Ud. estd en "escucha", automaticamen-
te. Su utilidad se incrementa mé&s aln cuando se efectda un r4pido
intercambio de preguntas y respuestas, o bien breves comentarios.-

ASPECTDS TECNICOS

E1 IFT SA 700, esta implementado con circuitos in-
tegrados, con el fin de reducir su tamafio y a la vez obtener algunas
caracteristicas deseables, que si bien aumentan el costo final, se
justifican plenamente por sus ventajas sobre un diseffio m&s simple;
de este modo, la tensidn de alimentacidén puede oscilar sntre 6 y 15
voltios, sin que ello afecte la frecuencia ni la duracidn del tono
de audio.-

La instalacién de esta plaqueta se realiza con modi
ficaciones minimas en el equipo existente, pudiendo ser aplicado a
cualquier radiotransmisocr en uso.-

En principio habréd que diponer de algdn medio para
retardar la liberacidn de los relevadores del equipo, luego de desac
tivar el transmisor con el pulsador o la llave de cambio correspon-
diente, pudiéndose presentar dos alternativas, dependiendo del apa-
rato utilizado a saber:

A) Si el equipo posee relevadores de CC pequefios y de poco consumo
(tal como la mayorfa de los equipos modernos), bastard con colo-
car un capacitor electrnlitico en paralelo con la bobina de los
relevadores (Cx), tal como se indica en la fig.l; tanteando un va
lor gue parmita una retencidn de 300 ms aproximadamente.-

B) Si el sistema esta realizado con relevadores de alto consumo o
alimentados con CA, se puede utilizar una configuracidn como la
indicada en la fig. 2, gue incorpora un pequefo relevador inter-
mediario.-

El tono de audic es de amplitud suficiente para
sxcitar cualquier preamplificador de micréfono, pero como se desco-
noce a priori tanto la impedancia de entrada como la sensibilidad
del mismo, habrd que realizar algunos intentos mo-ificando la resis-
teacia Rx indicada =n la fig. 3, hasta obtener una iserciédn de la
amplitud adecuada en cada caso (no es critico), pudiendo realizarse
un ajuste fino mediante el preset indicado como Pl en la plaqueta.-

Advertencia:

El IFT no debe ser conectado a la entrada de micrdfono
si el aparato posee VOX CONTROL, pues tal conexidn implicaria una
condicién prohibida de operacidn, ya que obviamente se originaria
Una realimentacidén inadecugda. Por otra parte la operacidnm dei IFT
s incompatible con el uso de control vocal, pues su finalidad es
indicar al corresponsal que Ud. esta a la espera de una respuesta.-

Para evitar los inconvenientes mencionados, habrd que
conectar el IFT a una etapa posterior a la que utiliza el VOX para
tomar sefial (fig 4)y ademés disponer de algin medio (interruptor)
para desactivar el IFT si se desea operar con VOX.-
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