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OSCILADOR DE FRECUENCIA VARIABLE

EL OSCILADOR QUE PRESENTAMOS A SU CONSIDERACION, ES UN ELEMENTO DESTINADO A SA~
TISFACER LAS NECESIDADES MINIMAS DE AQUEL QUE DESEA CONSTRUIR UNA ESTACION SEN-
CILLA, DE BAJOD CUSTU, PERO A LA VEZ CONFIABLE Y QUE ASEGURE LOS REQUISITOS DE
CALIDAD INDISPENSABLES EN TODA ESTACION DE AFICIONADOS.-

NO ES POR SUPUESTO EL DESIDERATUM DE LOS 0.F.V. PERO ESTE DISEND HA SIDO REALI=-
ZADO A CONCIENCIA, LOGRANDOSE ASI LOS FINES PROPUESTOS A SABER:

@ESTABILIDAD DE FRECUENCIAS
OSCILADOR DE ACOPLAMIENTO ELECTRONICO, CON PENTODO DE

HACES DIRIGIDOS 6AQS, LO QUE ASEGURA BUEN FUNCIONAMIENTO CON FUENTES NO REGULA-
DAS Y MINIMA INTERACCION ANTE VARIACIONES DE CARGA .-

RIGIDEZ MECANICA, PARA HACER DESPRECIABLES LOS DESPLAZAMIENTOS DE FRECUENCIA AN_
TE VIBRACIONES CONSTANTES O ACCIDENTALES.-

ETAPA OSCILADORA FUNCIONANDO EN LA FRECUENCIA BASICA DE 1750 A 1875 KHZ, ASEGU-
RANDO TAMBIEN MINIMA INTERACCION ANTE LAS VARIACIONES EN LA CARGA.-
INCORPORACION DE UNA ETAPA SEPARADORA AMPLIFICADORA CON PENTODO DE POTENCIA 6BQ5
TOTALMENTE BLINDADO PARA EVITAR ACOPLAMIENTOS ENTRE LA ETAPA FINAL Y CUALQUIERA
DE LAS ETAPAS DEL O.F.V.- |

CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, ACORDE A LOS FINES PROPUESTOS,-

@SENCILLEZS
EL CIRCUITO DEL 0.F,V, ESTA BASADOD EN CONCEPTOS AMPLIAMENTE CONOCIDOS
Y ACCESIBLES A TODOS AQUELLOS AFICIONADOS CON INQUIETUDES TECNICAS, LA CONSTRUC=-
CION FISICA ES TAL, QUE PERMITE RAPIDO ACCESO PARA VERIFICACIONES Y FACIL INSTA=-
LACION CON DIALES Y VERNIERS DE EXISTENCIA HABITUAL EN PLAZA,-

@BAJD COSTO:
EL CIRCUITO DEL O.F.V. HA SIDO DESARROLLADO TENIENDOD EN CUENTA LA UTI-
LIZACION DE MATERIALES DE USD MASIVO Y COMUN, LO QUE DESDE YA NOS HACE OBVIA LA
ACLARACION DE ESTE ITEM, PERMITIENDONOS GARANTIZARLE QUE OBTENDRA RAPIDA Y SEGU-
RAMENTE LOS REPUESTOS EVENTUALMENTE NECESARIOS,-

@Y ALGO MAS:

ESTE OSCILADOR HA SIDO VERIFICADO Y AJUSTADO EN NUESTROS TALLERES CON
TODO CUIDADO, DE MODO QUE RESPETANDO LAS INSTRUCCIONES ES IMPROBABLE QUE SURGA
ALGUNA DIFICULTAD, PERO ANTE CUALQUIER PROBLEMA, HEMOS PENSADOD EN UD, Y EN EL OS.
CILADOR...

@EN EL OSCILADOR: PORQUE CUENTA CON 6 (SEIS) MESES DE GARANTIA.-

@ELN USTED: PORQUE POR CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SURGA EN SU APLICACION Y FUNCIO,
NAMIENTO, ESTAMOS SIEMPRE DISPUESTOS A ASESORARLO O ATENDER CUALQUIER INQUIETUD
AL RESPECTO, PARA ELLO DIRIJASE A CORRIENTES 2164 LOCAL 21 DONDE TENDREMOS EL MA_
YOR GUSTO CON SU VISITA,=



NOTAS DE APLICACION

JENSION DE FILAMENTO: 6,3 V.-
TENSION DE ALIMENTACION: ENTRE 250 Y 350 V.-

POTENCIA DE EXITACION MAXIMA: ALREDEDOR DE 15 W,.=

(LA POTENCIA DE EXITACION ES ADECUADA PARA LA MAYORIA DE LAS ETAPAS DE SALIDA CLA-
SICAS CON UNA O DOS VALVULAS EN PARALELO: BO7, 1625, 6DQ6, 6KD6, 6146, ETC,)
FRECUENCIAS DE SALIDA: 3500 A 3750 KHZ.-. 7000 4 7506 xuy -
(SI SE DESEA TRABAJAR EN LAS RESTANTES BANDAS SUPERIDRES, BASTARA AGREGARLE UNA ETA.
PA MULTIPLICADORA DE FRECUENCIA ANTES DE LA ETAPA DE SALIDA.)

AJUSTE ¢

EL O0.F.V,

SALE CORRECTAMENTE AJUSTADO DE FABRICA PERO ANTE LA NECESIDAD DE

EFECTUAR LIGEROS RETOQUES SE DEBERA PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA:
CON UN RECEPTOR DE COMUNICACIONES DE CALIBRACION SEGURA (PREFERENTEMENTE DE BANDA
CORRIDA), CONTROLAR LA FRECUENCIA DE SALIDA SIGUIENDO EL DIAGRAMA DE FLUJO,-

MAYOR QUE 3750 fe

COMIENZO[*

AJUSTAR C2 HASTA OIR LA SENAL EN EL

RECEPTOR SINTONIZADO EN 3500 KHZ

CON EL CAP. DE SINT.

(7500)

SACAR NUCLED DE
L1 4+ VUELTA

TOTALMENTE ABIERTO
A FRECUENCIA ES:

IGUAL QUE 3750
(7500)

C
FIN

MENDR QUE 3750
(7500)

INTRODUCIR NUCLED
DE L1 % VUELTA

SEGUIR LA SENAL HACIA ABAJO }F_
HASTA CERRAR EL CAP. DE SINT.

Y

JUNTO CON ESTE INFORME LE ADJUNTAMOS UNA HOJA CON ALGUNAS IDEAS ORIENTATIVAS PARA
SU APLICACION, LA DISTRIBUCION DE COMPONENTES Y EL DIAGRAMA ESQUEMATICO.
NO NOS QUEDA MAS QUE AUGURARLE MUCHO EXITO, 73 Y DX,=




DIAGRAMA ESQUEMATICO
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