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CONVERSORDE 35Y7MHZ

El modelo SC 8040 A, es un conversor para las bandas de 3,5y

7 MHZ de moderna construccidn, especialmente recomendado a a -
~quellos radioaficionados, cuya actividad se desarrolla funda -
mentalmente en estas frecuencias, siendo una buena solucidén pa
ra el aficionado novicio por su bajo costo y simplicidad. -

Su diseno electrdnico, es tal que la calidad no esti supedita-
da a la sencillez sino por el contrario, los semiconductores u
tilizados (transistores de efecto de campo de doble compuerta
aislada y protegida) aseguran una excelente perfomanece, en lo
que hace a la relacidn seflal ruido y distorsidén por intermodu-
lacidn; lo que justifica plenamente su uso, a pesar de la nota

ble diferencia en el costo de &stos, respecto de los transisto
res comunes. -

Las plaquetas estdn realizadas en fibra de vidrio y resina
epoxi, lo que le confiere altisima robustez mecénica Yy por en-
de, gran confiabilidad.

Todo esto y mucho m&s, para que Ud. conffe en SOLVEGJ...

CONSTRUCCTION

En la construccidn de este dispositivo, es menester tener en
cuenta algunos aspectos importantes, con el fin de obtener un
resultado satisfactorio.

Rigidez mec&nica: Es necesario que el montje se realice sobre
una base firme y rigida, es conveniente el uso de chap: de hie
rro, o si se prefiere aluminio, el misro deberd tener por lo
menos 2 mm.de espesor. Ello es de suma importancia para asegu-
rar la estabilidad del oscilador local.

Blindaje: La unidad deberd estar encerrada en un gabinete meté&
lico, con objeto de evitar la captacidn de sefiales espfireas.
Conexiones: Las conexiones deberdn ser lo mids cortas posibles,
esto es fundamental en las asociadas a los pines N° 3, 4, 5,
10, 11 y- 12,

Desmultiplicaci6n: Al capacitor del oscilador se le debcrd aco
plar algn sistema reductor de velocidad, con el fin de lograr
una relacién de sintonia adecuada, 40 a 1 para la recepcibn en
BLU y 20 a 1 para la recepcidén en AM son los valores 6ptimos.

CAPACITORES VARIABLES

El capacitor variable del preselector es un t&ndem comn de
dos secciones de 410 pF, que con toda seguridad se hallard en
una vieja radio en desuso, y no necesita mayores comentarios.
El capacitor variable del oscilador, merece algunas considera-
ciones especiales; en principio se puede utilizar uno comln ti
po Spika, al cual se le quitar&n chapas hasta obtener lo que
indica la Fig.l evitando que se produzcan cortocircuitos entre
las fijas y las mdviles.

Se puede utilizar también un capacitor cualquiera al que se le
colocan en serie sendos trimmers de 3 a 30 pF (preferentemente
de aire), para obtener el ensanche adecuado segfin se indica en
las figuras 2 y 3, a eleccidn.

La plaqueta se encuentra calibrada para la conexibén de la Fig.
1l y con las tipos 2 & 3 puede reguerir algunos retoques de L2
y L3.
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Para realizar este ajuste se deberd disponer de un generador de
RF bien calibrado, o bien solicitar la colaboracién de algfin co-
lega que disponga de transmisor para estas bandas.

1*. Con el variable de sintonia del oscilador pr&cticamente ce -

rrado se sintonizard una sefial del extremo de banda inferior
mediante el trimmer.

2*. Se desplaza la frecuencia del generador hasta la punta de
banda superior.

3*. Llegado a este punto es posible que la punta de banda supe -
rior se encuentre antes del final del recorrido del variable
o mids all&; si estamos en el primer caso, se gira 1/2 vuelta
el nficleo de la bobina L2 & L3, segfin corresponda, en el sen
tido de las agujas del reloj, y se vuelve a repetir el proce
dimiento desde el punto N° 1; si estamos en el segundo caso,
se gira 1/2 vuelta el nficleo en sentido contrario al de las
agujas del reloj, y se vuelve al primer paso. Asi sucesiva -
mente hasta que los extremos de banda coincidan con los ex -
tremos del recorrido del capacitor de sintonia.

SINTONIA DEL PRESELECTOR.

Para evitar el uso de llaves selectoras, el preselector sintoni-
za entre 2 y 11 MHz aproximadamente, ello puede originar algunas
confusiones en su operacién si no se recuerda lo siguiente:
Suponiendo la llave selectora en posicién de recibir 80 m, a me-
dida que abrimos el variable del preselector, encontraremos que
aumenta el ruido de fondo, la primera vez que ello sucede estare
mos sintonizando la banda de 3,5 MHz, si continuamos abriéndolo,
escucharemos la banda de frecuencias comp rendidas entre 6,6 y
6,9 MHz aproximadamente. Si la llave selectora esti en posicidn
de recibir la banda de 40 m, hacia la mitad del recorrido del
mencionado variable sintonizaremos las sefiales de dicha banda, a
medida que lo abramos y hacia el final del recorrido podremos
oir senales de la b ada comprendida entre 10,2 y 10,5 MHz.

Estas dos frecuencias adicionales son las frecuencias imdgen del
sistema.

CONEXION A LA SEGUNDA CONVERSION (Receptor de Broadcasting o
equiv.)

Algunos receptores, en especial los antiguos de v&lvulas (que di
cho sea de paso, son muy adecuados para nuestros fines, pues en




general poseen buena selectividad y baja intermodulacién), dispo
nen de una conexidn para antena aérea, entre ella y masa se debe
ré conectar el conversor. ol

ATENCION: MUCHOS RECEPTORES DE VALVULAS, SON DE AMBAS CORRIENTES
Y POSEEN UN TERMINAL DE LA LINEA DE 220 V CONECTADO A CHASIS,
POR LO TANTO SU MANIPULACION ES ALTAMENTE PELIGROSA, SI ASI FUE-
RA SE DEBE SOLICITAR A ALGUN AFICIONADO COMPETENTE O TECNICO QUE
REALICE LA CONEXION Y SEPARACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE. NO

DEBE INTENTARSE LA MISMA SI NO SE DISPONE DE LOS CONOCIMIENTOS
NECESARIOS PARA LA FINALIDAD.

NOTA: Una segunda conversibén mis apropiada, y de alta calidad ap
ta para un receptor de comunicaciones idéneo, es el siste-

ma de FI SOLVEGJ SF 1600 A. Consulte con su proveedor habi
tual... ‘ v ik

OPERACION:

1*. Se coloca el selector de bandas en la posicién deseada.

2*, Se sintoniza el receptor de segunda conversién en 1600 KHz.

3%, Se ajusta el preselector hasta notar un aumento del ruido de
fondo, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente al res
pecto.

4*, Con el capacitor de sintonia se ubica la estacién que desea-
mos escuchar.

5*. Se retoca el preselector hasta obtener un médximo de volfimen.

6*. Si se desplaza la sintonia mds de 50 KHz, repetir el punto
4*.

GARANTIA:

Las plaquetas se entregan probadas y calibradas, SOLVEGJ no se
responsabiliza por desperfectos o mal funcionamiento originados
por un armado indebido o manipulacidn inadecuada; afn asi, se
dard una garantia de un (1) afio, a partir de la fecha de compra
(seglin indique la boleta correspondiente) si nuestro departamen-
to técnico determinara que la falla es debida a material defec -
tuoso o atribuible a nuestra responsabilidad, considerando este
compromiso como un pacto de caballeros.

SOLVEGJ se compromete en la medida de sus posibilidades a pres -
tar todo el asesoramiento y ayuda necesarios a nuestros clientes
sobre la utilizacién de estos productos, para ello bastari soli-
citar una entrevista a nuestro departamento técnico, quién gusto
samente se pondré& a su disposicidn. Dirigase por carta sol citan
do dia y hora para la realizacibén de la misma a: Italia 2059,
1712 CASTELAR.

13 y DX.



