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CONVERSOR CONTROLADO A CRISTAL

Los conversores SCXA, han sido desarrollados con la finalidad de posi
bilitar la operacidn en cualquier frecuencia de HF, de un receptor exig
tente, con capacidad para cubrir la banda comprendida entre 3,5 y 4
MHz. Los osciladores que permiten la traslacién de frecuencias indicg
da, son controlados a cristal, lo que les confiere a los conversores
una estabilidad acorde con las exigencias modernas en comunicaciones
de forma tal, que la estabilidad final depende principalmente del re-
ceptor asociado.-

El uso de los mismos, se recomienda especialmente ya sea para permitir

la cobertura de las nuevas bandas otorgadas al servicio de radiocaficio-

nados (10, 18 y 24 MHz), o bien para ampliar el rango del receptor ya
existente.-

Por otro lado, se destaca gue muchos receptores cuyo comportamiento

es satisfactorio en las bandas de 80 y 40 m, no poseen un comporta-

miento aceptable en frecuencias superiores a los 10 MHz aunque las

incluyan y se verién notablemente beneficiados con esta posibilidad.-

Los inconvenientes citados se derivan en general de tres aspectos prin

cipales, a saber:

12) Falta de estabilidad de los osciladores de conversidn. Ello se ma
nifiesta en la imposibiliddd de mantener en sintonfa una estacidn
de BLU u OC por un perfodo razonable. A ello se une,a veces,la de-
formacién de la sefial recibida por zumhido en el oscilador.-

22) Fglta de sensibilidad y relacién sefial-ruido pobre.

Tal fendmeno es comln a casi todos los receptores de rezago de
guerra, los que en general hacen uso de valvulas de disefio anti-
guo.-

32) Falta de adecuado rechazo de seffal imAgen.

Este inconveniente se deriva del uso generalizado de receptores
con una primera conversién a una FI de wna frecuencia relativamen
te baja y pobre selectividad en la entrada (1600 KHz, 455 KHz,
etc.) .-

Los citados inconvenientes son ampliamente superados por el uso de
los SCXA pues:

El oscilador local es controlado mediante un cristal.
La etapa amplificadora de radiofrecuencia y conversora se implementa
mediante modernos semicoenductores, que poseen una excelente figura de
ruido y adecuada ganancia, todo ello unido a un buen comportamiento
ante sefiales intensas.-
Al utilizar como frecuencia de salida la banda de 3,5 a 4 MHz, se
disminuye notablemente las interferencias por sefial imé&gem.-

La linea de conversores SCXA es especialmente recomendada para cons-
truir un receptor multibanda en combinacién con el SR B8040A.-

Descripeién circuital:
El circuito adoptado es semejante conceptual-

mente a algunos diseffos aparecidos en las hojas del "Radio Amateur
Handbook" publicado por la A.R.R.L. y es sumamente sencillo, pues
consta de:

Una etapa amplificadora de RF realizada con un JFET en modo de com-
puerta comdn (Ql) con sintonfa pasabanda, que permite la cobertura
de un segmento de aproximadamente 500 KHz, sin necesidad de ajustes
externos.-



Una etapa mezcladora implementada mediante un MOSFET (Q2) y salida a-
periddica, que presenta un comportamiento excelente, derivado de las
peculiares caracteristicas de este dispositivo.-

Una etapa osciladora controlada a cristal, que permite el uso de crisg
tales operando en su frecuencia fundamental o sobretono (Q3) segdn el
conversor de que se trate.-

La plagqueta se entrega ya ajustada y no es necesario ningidn tipo de
calibracidén para su puesta en marcha.-

ARMADO :

El montaje de la plaqueta es sencillo y no presenta inconve-
nientes. Solo es necesario destacar la importancia de que tanto el
receptor como el conversor, se encuentren correctamente blindados pa
ra evitar la captacién de seffales indeseadas.-

Los 12 V para la alimentacién pueden ser tomados de un sencillo re-
gulador paralelo realizado con un diodo Zener pues el consumo de la
plaqueta es sumamente bajo ( menor que 15 mA).-

OPERACION:

Para operar los conversores, solo es menester acoplar la
antena correspondiente a la banda de que se trate, y la salida al rg
ceptor o conversor de 3,5 MHz, La sintonfa de las estaciones se efec
tua mediante el dial de estos Gltimos como si se tratara de un recep
tor convencional.-

GARANTIA

Las plaquetas se entregan probadas y calibradas. SOLVEGJ no
se responsabiliza por desperfectos o mal funcionamiento originados
por un armado indebido y/o manipulacidn incorrecta; adn asi se dar4
garantfa por 1 (uno) afio, a partir de la fecha de compra (segdn indi
gue la boleta correspondiente), si nuestro departamento técnico de-
terminara que el desperfecto es debido a material defectuoso y/o atri-
buible a nuestra responsabilidad, considerando este compromiso como
un pacto de caballeras, La garantfa no incluye el cristal.-

SOLVEGJ se compromete en la medida de sus posibilidades, a prestar
todo el asesoramiento y ayuda necesarios a nuestros clientes, sobre
la utilizacion de los productos; para ello bastard solicitar una en-
trevista a nuestro departamento técnica, quien gustosamente se pondré4

a su disposicién, Dirfijase por carta exclusivamente, solicitando dia
Yy hora para la realizacién de la misma a:

Italia 2059, 1712 Castelar.

73 y DX.
/1117777777777
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