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SISTEMA DE F.lI.

Quienes han conocido el sistema de FI SF 1600A, ercontrarén en el nue
vo modelo "B" algunas de las mejores caracteristicas del ya menciona-
do, acompafiadas por un mayor simplicidad en el armado e interconexione-
do.-

El sistema GSF 1600B, es un elemento destinado a proporcionar les ba-
ses para un receptor de comunicaciones de aficionado, como asi tam-
‘bién para aquellos radioescuchas de las bandas de broadcasting de on-
da corta y larga, con caracteristicas adecuadas a las exigencias de
este tipo de servicios.-

Esta destinado fundamentalmente a aquellcs que poseen ya una unidad
conversora con salida a 1600 KHz, acoplada a un receptor comdn, el
cual debido a sus caracteristicas constructivas, no cumple con los
requisitos especiales que determinan las modernas técnicas de comuni-
caciones, como asi también la elevada congestién de nuestras superpo-
bladas bandas de onda corta.-

Si bien la frecuencia de ingreso es de 1600 KHz, la misma es conver-
tida a 455 KHz, donde siete circuitos sintonizados se encargan de prg
veer la selectividad necesaria para desenvolverse correctamente en
las condiciones citadas.-

Todos lcs elementos electrédnicos se encuentran montados en una dnica
plaqueta de circuito impreso realizada en fibra de vidrio, lo que le
confiere no solo una gran robustez, sino también una delicada presen-
tacién, -

En la plaqueta se encuentran: El detector de producto, el oscilador
de pulsacién, la fuente de alimentacién regulada y el circuito inte-
grado amplificador de audiofrecuencia.-

El detector de producto esta elaborado de forma tal, que no es saturg
do por sefigles fuertes, debido al gran rango dindmico del mismo y a
la estupenda accidén del CAG, eviténdose asi complicadas maniaobras pa-
ra la deteccién de seffales de BLU, la cual se realiza desde el dial
principal del conversor, sin inconvenientes (en el supuesto que el
mismo posea una reduccidn mecénica que determine una velocidad de sin
tonfa adecuada). Incluye adem&s un vernier electr§nico que permite a-
justar la frecuencia del oscilador de batido ligeramente, para obte-
ner un efecto de "clarificador" en el caso que la reduccadn mecénica
no fuera suficiente.-

La etapa mezcladora hace uso de un transistor MOSFET, por su alta in-
munidad a la modulacién cruzada y su bajo ruido; eleccidén obvia para
un receptor moderno y eficiente.-

El CAG esta preparado para adecuar su tiempo de resfuesta a las pecu-
liares caracterfsticas de la recepcién en AM o BLU. El1 amplificador
de tensién de CAG es utilizado para obtener un medio de visualizar el
nivel de intensidad relativo de sefial, mediante un instrumento de agu
ja de bajo costo.-

Por dltimo las conexiones de entrada estan dispuestas de modo tal, que
permiten un cierto margen para la experimentacién a aquellos radioafi
cionados, cuyas inquietudes lo lleven a explorar algunas alternativas
interesantes.-

RECOMENDACIONES DE ARMADO

El montaje de la plaqueta es sumamente sen-
cillo y en las figuras se puede ver el conexionado en forma clara.-
Se recomienda observar todas las normas de armado para circuitos de
RF, vale decir; conexiones cortas, buenas tomas de tierra, etc. Es
conveniente disponer la unidad dentro de un gabinete metdlico cerrado
para evitar la captacidn de sefales indeseadas.-

Paciencia, prolijidad, bueras soldaduras y
un montaje s6lido, aseguran un funcionamiento confiable por largo tiem




po. Nuestra experiencia demuestra que la mayor parte de los inconveni
entes que se le presentan al usuario, en general se deben a la no ob-
servancia de los consejos precedentes, por lo que se insiste en tal

aspecto; recordando gue culquier cosa que se pretenda construir "asi
nom&s", dar§ resultados "asi nomas".-

Conexionagdo:

En 1a fig. 1 se ve el diagrama de conexiones claramente
y no abundaremos en detalles al respecto, pues ella se explica a si
misma. En ella se ven las conexiones que permiten usar al médulo di-
rectamente para la funcidn prevista; pero en la figura dos, vemos al-
gunas alternativas: En el diagrama esquem&tico de la fig,3 se ve que
se puede ingresar a la plaqueta mediante el eslabdn de T2 (terminales
4 y cualquiera de los que se encuentran conectados a masa) o biem me-
diante un adaptador de impedancia capacitivo (ingresando por el termi
nal 3). Si bien €9 y Cll ya estan incluidos, ellos se pueden alterar
para satisfacer los requisitos de adaptacién especiales que se pudie-
ran presentar,-
La entrada al mezclador, (6) se encuentra libre con la finalidad de
conectar el mismo ya sea a T2 o a una antena de ferrite para utilizar
el receptor en la banda de broadcasting si se desea apravechar dicha
alternativa; a tal efecto deberd conectarse el circuito de entrada cg
mo se indica en la fig.2 pero deberd quitarse de la plaqueta el capa-
citor Cl que sintoniza actualmente la bobina del oscilador local, pa-

ra que de ese modo la misma sea efectuada por el capacitor variable
correspondiente.-

Acoplamiento al conversor:

Dado que la unidad conversora que se antepo
ne puede tener caracterfsticas muy distintas de acuerdo al fabricante
que la construyd la eleccidén del capacitor de acoplamiento deberé reg
lizarse experimentalmente (Cx).- )

Se coloca primeramente un capacitor de valor elevado (100 a 200 pf).
cuando se aplique alimentacidn al conversor teniendo el mismo su en=-
trada de antena cortocircuitada, se notard un aumento del ruido de
fondo, originado por el ruido propio de sus elementos activos (si ello
no sucede puede ser debido a que el mismo tenga una ganancia muy po-
bre o bien este descalibrado).-

Se disminuye progresivamente el valor de Cx hasta que el aumento del
ruido de fondo al aplicar alimentacién al conversor sea notable pero
no excesivo., De este modo la cifra de ruido del sistema estaré deter
minada principalmente por el conversor.-

Téngase en cuenta que si el capacitor es de valor mayor que el nece-
sario, el ruido de fondo serd molesto durante la audicién y habré mg
yor probabilidad de sobrecargar al mezclador; ademés la selectividad
de los circuitos sintonizados en 1600 KHz es en general mayor ccn una
capacidad de acoplamiento pequefia.-

Si el capacitor es demasiado pequefio, la sensibilidad del sistema sera
baja y adema$ la cifra de ruido del conjunto estard determinada por la-
FI, lo cual es incorecto.-

Calibragcidn:

Practicamente no es necesario calibrar los circuitos del
sistema; eventualmente puede ser necesario un ligero retoque del nd-
cleo de T2, pero en general elloc no es necesario. El dnico ajuste que
es conveniente retocar es la sintonfa del OFB (L1), la .cual se realiza
sintonizando una sefial de AM de forma tal que el indicador de sinto-
nfa acuse m&4xima deflexién y luego colocando la llave selectora AM-
BLU en la posicién correspondiente a BLU se gira el ndcleo de la bobi
na mencionada hasta obtener el "zero beat".-

Si se conecta el sistema de forma tal de captar las sefiales de ondad
medias, los ajustes a efectuar son enteramente semejantes a los de
cualquier receptor de broadcasting.-



Vale decir: Con un generador de RF accplado a la bobina de ferrite de
antena mediante un eslabdn de dos o tres espiras, el t&ndem totalmente
abierto y el generador en 1640 KHz se ajusta el trimmer del t&ndem de
la seccién osciladora.-

Se cierra el tAndem, se coloca el generador en 520 KHz y se ajusta el
ndcleo de la bobina osciladora hasta sintonizar la sefial del generador.
Se ajusta el generador a 1400 KHz y se sintoniza la sefial mediante el
capacitor variable, hecho lo anterior se ajusta el trimmer de la secci
én de antena del capacitor variable hasta obtener m&xima salida acusa-
da por el indicador de nivel.-

Se repiten los ajustes comenzando desde el principio pues los mismos
son iterativos, hasta que ya no sea necesario.-

La antena aérea deberd accplarse a la bobina de antena mediante un es-
labSn de algunas espiras de forma tzl que la seffal de las estaciones
potentes no sobrecarguen el sistema.-

Garagntiag:

Las plaquetas se entregan probadas y ajustadas. SULVEGJ no se
responsabiliza por desperfectos o mal funcionamiento originado por un
armado indebido o manipulacidn inadecuada; adn asi se otorgar& una ga-
rantfa de 1 (uno) affio, a partir de la fecha de compra (segdn indique
la boleta correspondiente) si nuestro departamento técnico determina-
ra que el desperfecto es debido a material defectuoso y/o atribuible
a nuestra responsabilidad, considerando este compromiso, comsc un pacto
de caballeros.-

SOLVEGJ se compromete, en la medida de nuestras posibilidades a prestaf
todo el asesoramiento y ayuda necesaria a nuestros clientes sobre la
utilizacidn de nuestros productos; para ello bastard solicitar una en-
trevista ‘annuestro departamento técnico, quien gustosamente se pondré

a 'su disposicién., Dirfjase por carta exclusivamente, solicitando dfa

y hora para la ralizacién de la misma a:

ITALIA 2059, 1712 Castelar.
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CONEXION PARA BROADCASTING Y CONVERSOR
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