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RECEPTORDE35Y7MHZ

Nos complacemos en presentar este pequefio receptor, destinado a satisfacer una
necesidad largamente postergada a juicio de muchos amigos, que nos plantearon

la misma en numerosas ocasionesj vale decir: Un receptor sencillo, confiable,

de selectividad acorde & la congestién actual de nuestras bandas, con algunos

complementos, sino imprescindibles, por lo menos Gtiles en ung estacién moder~
naj y por sobre todo,al menor precio posible sin menoscabo en la calidad.-

Creemos que el SR 8040B, cumple largamente con lIo antedicho, siendo especial-
mente recomendado al aficionado novicio, pues constituye un buen comienzo.-

DESCRIPCION

El receptor esta proyectado con un criterio moderno, haciendo uso
extensivo de semiconductores y circuitos integrados, lo que ademés de aumentar
la confiabilidad y disminuir el tamafio considerablemente, asegura una larga vi-
da Gtil, sin necesidad de mantenimiento periédico. Por otra parte los materia-
les usados, son de existencia habitual en plaza, lo que facilita una eventual
reparacién por parte del aficionado.-

De la observacién del diagramea circuital, aparece a primera vista,
que la etapa amplificadora de RF es opcional, Ello es debido a que si se dis-
pone de una antena adecuada, la relacién sefial ruido, quedard detrminada por el
ambiente.pnel los ruidos tanto naturales como artificiales son, en las frecuen-
cias que nos ocupan notablemente mayores que el ruido de la etapa mezcladoraj de
modo que la inclusién de una etapa amplificgdora de RF en estas condiciones, so-
lo contribuirfa a disminuir la capacidad de manejo de sefiales fuertes de la uqi‘
d&do-

Respecto a esto dltimo, se hace notar que tanto la etapa mezcladora
como la amplificadora de RF (Opcional), se implementan con transistores de efec-
to de campo, por su manifiesta superioridad al respecto, como asimismo por su
bajo factor de ruido inherente.-

El canal de frecuencia intermedia, se halla sintonizado en 457 Klz,
utilizendo en total siete circuitos sintonizados, lo que provee una selectividad
adecuada a los fines previstos, pudiéndose lograr sin inconvenientes la recepcién
"monosefial" cuando se sintonizan estaciones de 0C, lo que demuestra a las claras
su buena selectividad. (Se denomina "efecto monoseiial", a aquel que tieme lugar
cuando se sintoniza la frecuencia del OFB a un lado de la banda pasante de la FI,
lo que origina que la nota de batido, sea mucho mds intensa a uno de los lados
de la sefial deseada que al otro).-

El detector de producto se ha implementado eon trangistores bipolares
en vez del cldsico MOSFET utilizado en el SA 300 y el SF 1600X, por su menor cos—
to, habiéndose comprobado que su comportamiento es absolutamente satisfactorio.-

El amplificador de audio, tiene potencia més que suficiente para exci
ter un parlante de ocho olms, hasta un nivel adecuado-

La fuente de alimentacién, incorpora un eircuito integrado regulador
protegido ante cortocircuitos, de excelente desempefio.—-

El CAG, esta adaptado a las particularidades de Ia recepcién en AM y
BLU, siendo este Gltimo, de ataque rdpido y recuperacién lenta. Se ha implementa-
do mediante un transistor amplificador de la tensién de control de ganancia pro-



vista por el detector, que ademds permite colocar un medidor de intensidad rela
tiva de sefialesy pudiéndose utilizar para tal fin, instrumentos originalmente
destinados a ser Vlmetros, por su bajo costo.-

INSTALACIUN DEL MODULO RECEPTOR

En la construccidn de este receptor, es menester ‘considerar algunos aspectos im
portantes, con el fin de obtener resultados satisfactorios, compatibles con las
exigencias que plantean las nuevas técnicas en el drea de las comunicaciones.-

Rigidez mecdnicas Es imprescindible que el montaje se realice sobre una base fir

y rigida. Es conveniente el uso de chapa de hierro o, 8i se
prefiere aluminio; el mismo debe tener por lo menos 2mm de espesor, para asegu~
rar una estabilidad del oscilador local acorde a las necesidades que impone la
recepcién de BLU y 0C.-

Blindaje: La unidad debrd estar encerrada en un gabinete metdlico, para impedir
el acceso de seiiales esplireas.-

Conexiones: las conexiones deberdn ser lo mds cortas posibles en todos los casos
particularmente, las asociadas con los terminales 1 al 83 preferiblemente reali-
zadas con cable grueso,y sin malla de blindaje las correspondiente a los capaci
tores variables y la llave de cambio de bandas.-

Desmultiplicacién: Al capacitor del oscilador local, se le deberd acoplar algin
sistema reductor de velocidad, para obtener la velocidad de sintonfa adecuadas
40 a 1 para la recepcién de BLU y 20 a 1 para la recepcién en AM, son valores a
decuados,-

Capacitores variables: El capacitor variable del preselector, es un téndem com@n
de dos secciones de 410 pF, que con toda seguridad, se hallard en una vieja rae
dio en deseuso y no necesita mayores aclaraciones.-

El capacitor variable del oscilador, merece algunas cons
sideraciones especiales. Se puede utilizar uno tipo Spika o tipo "gacela", a los
cuales se les quitan chapas seglin indica la figi , evitando que se produzcan
cortocircuitos entre las fijas y las mdviles (verificar con un tester antes de
instalar).-

Se puede utilizar también cualquier capacitor que sea me
cénicamente més robusto que los mencionados, al cual se le quitarén chapas ai
su capacidad excede los 50 pF, colocéndole en serie capacitores tipo NP0 o mica
plata de valor adecuado para obtener el ensanche de banda necesario, segin se in
dica en la fig. 2 8§ 3. No se recomienda intentar este tipo de comexiones, si no
se dispone de experiencia.-

Ajustest

las plaquetas son calibradas en fébrica, pero debido a las naturales di
ferencias en el cableado, requeriré ciertos retoques en la sintonia del oscila-
dor local, los que se pueden efectuar mediante un generador de seiiales o bien,
con seiiales en el airej; pues si el armado es correcto y las conexiones son cor-
tas, las seiiales correspondientes a cada banda, deberdn aparecer el primer inten
t0.~

Los preset colocados en paralelo con el instrumento, deberdn ajustarse
de forma tal que la imdicacibén de sefial sea idéntica en AM y BLU.-

las bobinas del sistema de FI, no deben ser reajustadas, a menos que se
disponga de instrumental apropiado.-



Para la sintonfa del oscilador local, las bobinas que han de ser retocadas, son
L3 y L2; teniendo en cuenta que girando los nficleos en el sentido de las agujas
del reloj, la frecuencia desciende.—

Si se deseara hacer uso de la etapa amplificadora de RF, habrd que realizar al-
gunas modificaciones en la plaqueta guidndose por el circuito esquemético y la
distribucién de componentes ubicada al pié del mismo se procederd del siguiente
modos

1°) Se quita el puente colocado en lugar de Cl2.
2°) Se quita el capacitor Ca, que se indica en el capacitor variable de 2x410pF.
3°) Se cclocan 03, R9, C9, R1l, R10 y Cl2 en sus posiciones respectivas,

Una vez completado el armado y verificado que no haya errores, habré que reajustar
levemente los nGcleos de Tl y L1, de forma tal que con una seiial débil, o bien un
generador de sefiales se obtenga méxima lectura en el medidor de intensidad rela-
tiva de senales.~

SINTONIA DEL PRESELECTOR

Para evitar el uso de complicadas llaves selectoras, el preselector sintoniza en-
tre 2 y 11 MHz aproximadamentej ello puede originar algunas confusiones en su ma-
nipulacién si no se recuerda lo siguientes

Suponiendo la llave selectora en la posicién adecuada para recibir la banda de 80
metros, a medida que abrimos el variable del preselector, encontraremos que aumen
ta el ruido de fondo. la primera vez que esto sucede, estaremos sintonizande la
banda de 3,5 MHz. Si continuamos abriéndolo, escucharemos la banda comprendida
entre 4,410 y 4.660 KHz (frecuencia imégen), Abriendo més atn el capacitor, la ses
gunda arménica del oscilador, hard que se escuche la banda comprendida entre 7.455
KHz y 7.955 KHz. Luego la frecuencia imégen de la segunda arménica del oscilador
local, nos permitiré cubrir la bands de 8,365 y 8,865 Kiz; y asi sucesivamente.-
Algo semejante ocurre cuando se desea recibir la banda de 7 MHz, Con unos pocos mi
nutos de observacién, se estardé en condiciones de identificar rdpidamente la bandd
deseada y marcarla en el dial del preselector si se lo desea.-

Se podrfa haber obviado esta particularidad, coloeando en el circuito de entrada,
un filtro pasabanda de sintonfa fija para cade una de las frecuencias de interés, pe
ro se habrfa perdido la interesante capacidad de escuchar otras porciones del es-
pectro en este simple receptor, donde se encuentran interesantes emigsiones de otros
servicios comerciales y de broadcasting. Dejamos librado intencionalmente a la imagi
nacién del 3ector la pogibilidad de realizar un oscilador de frecuencia variable,
que aplicado al mezclador permita la recepcién corrida el espectro de 2 a 11 MHz.-

OPERACION DEL EQUIPO

Antes de dar comienzo a la explicacién de la operatorie del sistema, cabe aclarar

que la méxima performance del receptor, se obtendrd si se emplea la antena adecua
da para la banda de interés; en este caso, cualquiera de las habitualmente utiliza
das en transmisidén, que presente una impedancia aproximada de 50 a 75 olms desba-
lanceados. El uso de "chicotes", si bien permitirdé una recepcién marginal no se rg
comienda.-

Recepcién de seiiales de AM:

eI GEm——

1°) Se coloca la llave selectore de bandas en la posicién deseada.-

2¢) Se ajusta el preselector (variable de 2x410pF) hasta notar un aumento del rui-
do de fondo, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente al respecto.-

3°) Con el capacitor de sintonfa (tipo Spika), se ubice la estacién deseada.-

4°) Se retoca la sintonfa del preselector, hasta obtener médxima indicacién en el
medidor de sefiales.-



Recepcién de seiiales de BLU y 0C:

10, 2¢, 3° y 4°; Idem que en AM

5¢) Se conmuta la llave selectora correspondiente & la posicién BLU-CW,-

6°) Se sintoniza lentamente con el capacitor de sintonfa, hasta que lasefial sea
legible, Se hace notar que si no se utiliza alglin sistema reductor de la ve
locidad de sintonia, esta operacién puede resultar muy dificultosa, més aun
en la recepcién de sefiales de DBL.~

7°) Se pueden realizar pequefias correcciones, mediante el control del OFB dia-

puesto para tal fin (vernier), hasta que la voz suene natural,-

Notas

Normalmente, las transmisiones de BIU en 80 y 40 mj se realizan por conven-
cién en la banda lateral inferior. por lo que la frecuencia del 0FB, que se en—
cuentra ajustada en 457 KHz aproximadamente (centro de la banda pasante de FI)
puede ser desplazada levemente hacia uno de los lados de dicha banda pasantej
lo que permitird la recepcién monosefial en 0C y facilitard la deteccién de DBL.~

GARANTIA .

las plaquetas se entregan probadas y calibradas. SOLVEGJ no se responsa~-
biliza por desperfectos o mal funcionamiento originados por un armado incorrecto
o una manipulacién inadecuadaj aun asi, se derd una garantfa de 1 (uno) afios a
partir de la fecha de compra (segln indique la boleta correspondiente)§ si nues—
tro deparatamento técnico determinara que el desperfecto es debido a material de
fectuoso y/o atribuible a nuestra responsabilidad. Considerando este compromiso
como un paeto de caballeros.-

SOLVEGJ 88 EOmpRonétE, en la medida de sus posibilidades, a prestar todo el ase-
soramiento y ayuda necesarios a nuestros clientes, sobre la utilizacién de estos
productos. Para ello, bastard solicitar una entrevista a nuestro departamento
técnico, quien gustosamente se pondré a su disposicién. Dir{jase personalmen
exclusivamente, solicitando dfa y hora para la realizacién de la misma a:

ITALIA 2059, 1712 CASTELAR

Notas Para consultas por corresppndenciu, se ruega remitir valores postales para
contestarlas mediante carta certificada.-
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LISTA DE LATERIALES AP. BE EF

031 242443 24245 o equivele.
R9: 270 Obms
R11: 33 Ohms
210: 220 Ohms

c9: 0,05 uF
Cl12: 0,05 uF




